
30000.90.0800 - 06/00 -

geprüfte
Sicherheit 

32402 - 32430
33102 - 33130

Typ        KS         Baujahr
Best.-Nr.       00.00.32402

 
460
4,0

50-60

W
A
Hz

110-120 V

Typ        KS         Baujahr
Best.-Nr.       00.00.32402

 
460
2,0

50-60

W
A
Hz

220-240   V





6mm



CC

15 min.
0

STOP

STOP



1

31kg

760mm

385mm
455mm

<70 dB (A)

4

5

2

49kg

890mm

490mm
530mm

33102
33104
33106

33114
33122
33130

32402
32404
32406

32414
32422
32430

DIN A4
70g/m2

32402
32404
32406
32414
32422
32430

12-14
20-22
26-28
12-14
10-12
 6 - 7

6
DIN A4
70g/m2

33102
33104
33106
33114
33122
33130

18-20
26-28
32-34
18-20
14-16
 7 - 8

7

8

32402
32404
32406
32414
32422
32430

331XX

DIN 32757
      S3

2mm

DIN 32757
      S2

3,9mm

DIN 32757
      S2

5,8mm

32402 32404 32406

0,8mm

12
m

m

32414 32422 32430

2mm

15
m

m

DIN 32757
      S4

3,9mm

40
m

m

DIN 32757
      S3

DIN 32757
      S5

9

DIN 32757
      S3

2mm

DIN 32757
      S2

3,9mm

DIN 32757
      S2

5,8mm

33102 33104 33106

10

11

0,8mm

12
m

m

33114 33122 33130

2mm

15
m

m

DIN 32757
      S4

3,9mm

40
m

m

DIN 32757
      S3

DIN 32757
      S5

36 l

Typ        KS         Baujahr
Best.-Nr.       96.00.331XX

 
900
7,9
60

W
A
Hz

115 V

Typ                   Baujahr
Best.-Nr.     00.00.331XX

 
900
3,9

50-60

W
A
Hz

220-240   V

324XX

Typ        KS         Baujahr
Best.-Nr.       96.00.324XX

 
600
5,2
60

W
A
Hz

115 V

Typ                   Baujahr
Best.-Nr.     00.00.324XX

 
460
2,0

50-60

W
A
Hz

220-240   V

3.1

3.2



1

31kg

760mm

385mm
455mm

<70 dB (A)

4

5

2

49kg

890mm

490mm
530mm

33102
33104
33106

33114
33122
33130

32402
32404
32406

32414
32422
32430

DIN A4
70g/m2

32402
32404
32406
32414
32422
32430

12-14
20-22
26-28
12-14
10-12
 6 - 7

6
DIN A4
70g/m2

33102
33104
33106
33114
33122
33130

18-20
26-28
32-34
18-20
14-16
 7 - 8

7

8

32402
32404
32406
32414
32422
32430

331XX

DIN 32757
      S3

2mm

DIN 32757
      S2

3,9mm

DIN 32757
      S2

5,8mm

32402 32404 32406

0,8mm

12
m

m

32414 32422 32430

2mm

15
m

m

DIN 32757
      S4

3,9mm

40
m

m

DIN 32757
      S3

DIN 32757
      S5

9

DIN 32757
      S3

2mm

DIN 32757
      S2

3,9mm

DIN 32757
      S2

5,8mm

33102 33104 33106

10

11

0,8mm

12
m

m

33114 33122 33130

2mm

15
m

m

DIN 32757
      S4

3,9mm

40
m

m

DIN 32757
      S3

DIN 32757
      S5

36 l

Typ        KS         Baujahr
Best.-Nr.       96.00.331XX

 
900
7,9
60

W
A
Hz

115 V

Typ                   Baujahr
Best.-Nr.     00.00.331XX

 
900
3,9

50-60

W
A
Hz

220-240   V

324XX

Typ        KS         Baujahr
Best.-Nr.       96.00.324XX

 
600
5,2
60

W
A
Hz

115 V

Typ                   Baujahr
Best.-Nr.     00.00.324XX

 
460
2,0

50-60

W
A
Hz

220-240   V

3.1

3.2



12.2

13

14

1512.3

33102
33104
33106
33114
33122
33130

33102
33104
33106
33114
33122
33130

6mm

3

STOP

STOP

1

2 O.K.

3
DIN A4
70g/m2

4
DIN A4
70g/m2

2.1.

STOP

5

3.

2.1.

6

3.

STOP

32402
32404
32406
32414
32422
32430

12-14
20-22
26-28
12-14
10-12
 6 - 7

33102
33104
33106
33114
33122
33130

18-20
26-28
32-34
18-20
14-16
 7 - 8

33102
33104
33106
33114
33122
33130

12.1

74 l



12.2

13

14

1512.3

33102
33104
33106
33114
33122
33130

33102
33104
33106
33114
33122
33130

6mm

3

STOP

STOP

1

2 O.K.

3
DIN A4
70g/m2

4
DIN A4
70g/m2

2.1.

STOP

5

3.

2.1.

6

3.

STOP

32402
32404
32406
32414
32422
32430

12-14
20-22
26-28
12-14
10-12
 6 - 7

33102
33104
33106
33114
33122
33130

18-20
26-28
32-34
18-20
14-16
 7 - 8

33102
33104
33106
33114
33122
33130

12.1

74 l



8.1

9.1

9.2

9.3

7.1

7.2

CC

20 min.
0

STOP

STOP

8.2

8.3

8.4

O. K.

STOP

O. K.

1. 2.
O. K.

O. K.

1

2

3

20 min.

220-240V

CC

20 min.
0

STOP

5 min.

115V



8.1

9.1

9.2

9.3

7.1

7.2

CC

20 min.
0

STOP

STOP

8.2

8.3

8.4

O. K.

STOP

O. K.

1. 2.
O. K.

O. K.

1

2

3

20 min.

220-240V

CC

20 min.
0

STOP

5 min.

115V



4

5

6

O.K.

00.00.20790

5 sek


